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Historie/Chronologie zur Altablagerung (ca. 6.000 m?)

1940 - 1945 Sandsteingewinnung

1954 — 1957 Verkippung von Chemieabféllen der Markischen Seifenindustrie/
Imhausen GmbH (behdrdlich nicht genehmigt)

1957 diverse Brande auf der Kippe durch Selbstentziindung
Hinweise der ortlichen Bevdlkerung auf penetranten Geruch
Abdeckung der Abfalle durch Bodenaushub und Bauschutt

1980er Jahre Erste Untersuchungen der Altablagerung

2002 Beginn der hydraulischen Sicherungsmalinahme (open-end)

2006 - 2007 Umfangreiche Sanierungsuntersuchungen (3 Teilberichte)

2008 - 2009 Machbarkeitsstudie (Prufung von drei alternativen Bohrverfahren)
2010 Baugrunderkundung mdglicher Schachtstandorte

2012 Sanierungsplan / 2013 Verbindlichkeitserklarung SP durch EN Kreis
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Lageplan — geologisch-tektonische Verhaltnisse
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Profilschnitt — geologisch-tektonische Verhaltnisse
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Ablagerungsbereiche und Schadstoffe
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Schadstoffsituation

Schadstoffe mit flachiger Verbreitung

- Chlorphenole (PCP)
- PCDD/DF (Octa-CDD, Hepta-CDD und Octa-CDF)

Schadstoffe mit lokaler Verbreitung
- KW, BTEX und PAK
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Feststoffbelastungen - Chlorphenole
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Grundwasserbelastungen - Chlorphenole
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Sickerwasserbehandlungsanlage
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Sanierungsverfahren

Selbstiberlassung (NA)

Fortfihrung der laufenden hydrau-
lischen Sicherungsmal3nahme

Oberflachenabdichtung (OAD)
(Nur in Kombination mit hydraulischer
Sicherung sinnvoll)

Auskofferung

(Reduzierung der Kosten ggf. moglich
durch Teilauskofferung der
Hauptbelastungszone)

Dranagesystem unter der
Deponiebasis

Langfristig keine Anderung der
Grundwassersituation!

Open-end Malsnahme!

Langfristig keine Anderung der
Grundwassersituation!

Kurzfristiger Sanierungserfolg durch
Entfernen der belasteten Auffullung

Gezielte Austrocknung des Deponie-
korpers mit langfristiger Wirkung
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Die Altablagerung befindet sich mit dem Fuf3 im Grundwasser, so dass
permanent Schadstoffe (PCP) ausgewaschen werden.
Aktuell laufende hydraulische Sicherung ware eine open-end-Mal3nahme

LOosung:
Trockenlegung der Altablagerung — Herstellen eines facherartigen
(dreiteiligen) Dranagesystems durch Unterfahren der Altablagerung

Variante 1: Horizontalbohrung
Machbar-

Variante 2: Microtunnelin ohrvortrieb kelts_-
studie
(2009)
Variante 3: HorizoNectional—Drilling
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Vorzugsvariante Sanierungskonzept: Dranage (Horizontalbrunnen)
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Vorzugsvariante Sanierungskonzept: Dranage (Horizontalbrunnen)
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Vorzugsvariante Sanierungskonzept: Dranage (Horizontalbrunnen)
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Schachtausristung

- ) Ansicht Kransystem
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Zeitplan Sanierungsmal3inahme

Monate

Phase

18
Startbaugrube

1.2
Probebohrung

1.3
Ablaufleitung

1.4
Probebetrieb

24
Dranagen

2.2 Forder-
einrichtung

2.3
Einfahrbetrieb
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Aufmerksamkeit!

Dr. Uwe Hoffmann
AAV - Verband fir Flachenrecycling Tel.: 02324 5094-32

und Altlastensanierung Fax: 02324 5094-70
WerksstralRe 15 E-Mail: u.hoffmann@aav-nrw.de
45527 Hattingen Internet: www.aav-nrw.de
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